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Se apasa si se tine apasat butonul 1 simultan se apasa de 4 ori pe butonul 2;

Se lasa ambele butoane.Ledul palpaie la 2 sec.

Se pun cele 2 telecomenzi fata in fata la o distanta de 2 cm.

Se apasa si se tine apasat un buton de pe telecomanda veche pana cand ledul de pe
telecomanda WHY EVO palpaie mai repede , inseamna ca a fost invatat codul. Aceasta
operatiune poate dura cateva secunde.

Se apasa si se tine apasat butonul pe telecomanda WHY EVO care se doreste memorarea
codului pana cand ledul se stinge.

. Daca ledul palpaie de 3 ori si se stinge inseamna ca nu a fost invatat corect codul si trebuie

repetata procedura de invatare.
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Se apasa si se tine apasat butonul 1 simultan se apasa de 4 ori pe butonul 2;
Se lasa ambele butoane.Ledul palpaie la 2 sec.
Se pun cele 2 telecomenzi fata in fata la o distanta de 2 cm.
Se apasa si se tine apasat un buton de pe telecomanda veche pana cand ledul de pe
telecomanda WHY EVO se aprinde si se stinge la interval de 3 secunde.
Se elibereaza butonul de pe telecomanda veche , ledul de pe EVO continua sa palpaie la
interval de 3 secunde.
In maxim 5 secunde se apasa si se tine apasat butonul dorit de pe EVO timp de 5 secunde.
Se va invata telecomanda noua pe receptorul automatizarii pentru care a fost invatat butonul
conform procedurii specific.
Se apasa si se tine apasat butonul programat de pe EVO timp de 8 secunde :

-daca ledul palpaie repede este OK.

-daca ledul se stinge este EROARE si trebuie repetata procedura.




